BLIZZAR
GERUSTSYSTE
Prafprotokoll fur Ersteller/in
von Gerlsten
Kennzeichnung / Plan far den Gebrauch
Prufprotokoll fir Arbeits- und Schutzgertste
Geriistersteller/in Baustelle:
(ggf. Stempel) Auftraggeber:
Zur Prufung befahigte Person:
Arbeitsgeriist (DIN EN 12811)
[ ] Fassadengerust [] Raumgerist [ ] FahrgerUst
Schutzgeriist (DIN 4420) als
[ Fanggerist [1 DachfanggerUst [ Schutzdach
Sondergeriist
[] Treppenturm L]
Lastklasse
[J2(15kN/m2) [ ] 320kN/m?) [ ] 4(3,0kN/m? [ | ( kN / m2)

Die Summe der Verkehrslasten aller Gbereinander liegenden Gerlstlagen in einem GerUstfeld
darf den vorgenannten Wert nicht Gberschreiten.

Breitenklasse [ ] woe [ ] wo9 ] w

Nutzungsbeschrénkung:

Durch ,,Zur Priifung befahigte Person“ des / der Gerlisterstellers / in gepriift

Warnhinweise:

Datum Unterschrift / Name

Vor dem Gebrauch miissen die Gerlistnutzer Eignung und Betriebssicherheit feststellen.
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