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1 VORWORT

Liebe Kunden,

danke, dass Sie sich fiir unsere qualitativ hochwertige fahrbare Arbeitsbiihne entschieden
haben.

Die vorliegende Aufbau- und Verwendungsanleitung ist nur fur die in dieser Aufbau- und
Verwendungsanleitung beschriebenen fahrbaren Arbeitsbiihnen giiltig. Anderungen sind nicht
erlaubt. Diese Aufbau- und Verwendungsanleitung muss am Einsatzort der Fahrbaren
Arbeitsbiihne  zur Verfigung stehen. Lesen Sie sich vorab diese Aufbau- &
Verwendungsanleitung genau durch. Nehmen Sie es zu jeder Benutzung mit. Es erklart Ihnen
anschaulich alle notwendigen Handgriffe und SicherheitsmaBnahmen in der sinnvollsten
Reihenfolge. Der Benutzer muss die Eignung der ausgewahlten Fahrbaren Arbeitsbiihne fur die
auszufiihrenden Arbeiten Uberprifen (§4 BetrSichV).

Wir weisen darauf hin, dass die Fahrbare Arbeitsbihne nur unter Aufsicht einer befahigten
Person und von fachlich geeigneten Beschéftigten, welche eine spezielle Unterweisung erhalten
haben, auf- ab- oder umgebaut werden darf. Anwenderschulungen kénnen keinen Ersatz fir
Aufbau- und Verwendungsanleitungen darstellen, sondern diese lediglich ergénzen. Die
Fahrbare Arbeitsbliihne muss spétestens vor der Inbetriebnahme geprift werden. Wahrend des
Auf- Ab- oder Umbaus, ist die Fahrbare Arbeitsbiihne mit einem "Zutritt Verboten" Schild zu
kennzeichnen.

Die Aufbau- und Verwendungsanleitung dient dem Nutzer als Hilfestellung, auf Grundlage der
Geféhrdungsanalyse, den Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung, in der jeweiligen
Montagesituation gerecht zu werden. Bei Ubergabe der Fahrbaren Arbeitsbilhne an Dritte muss
dem Benutzer die Aufbau- und Verwendungsanleitung Ubergeben werden. Fahrbare
Arbeitsbiihnen durfen nur nach den national geltenden gesetzlichen Bestimmungen verwendet
werden.

Falls Sie Fragen zu unserer Aufbau- und Verwendungsanleitung haben oder von dieser

abweichen wollen, so kontaktieren Sie uns. Wir stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite!

Rolle Gerustvertrieb e.K.
Carl-von-Linde-StraBe 4
89343 Jettingen-Scheppach

info@rolle-blizzard.de

Fax: +49 (8225) 3090879
Tel.: +49 (8225) 3090870
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Bei nicht Beachtung der Aufbau- & Verwendungsanleitung wahrend des Auf-
Um- oder Abbaus besteht erhéhte Absturzgefahr.

Der Auf- Um- oder Abbau der Fahrbaren Arbeitsbiihne muss nach der Aufbau-
und Verwendungsanleitung erfolgen. Hierbei ist die angegebene Reihenfolge
sowie die maximal zulassigen Standhéhen und erforderlichen Ballastierungen
zu beachten.

Wir weisen darauf hin, dass die Fahrbaren Arbeitsbiihnen der Firma Rolle
GerUstvertrieb e.K. nur unter Aufsicht einer befahigten Person und von fachlich
geeigneten Beschaftigten, welche eine spezielle Unterweisung erhalten haben,
auf- ab- oder umgebaut werden durfen.

Bei allen Arbeiten sind Helm, Sicherheitsschuhe und Handschuhe zu tragen.

Es sollten MaBnahmen ergriffen werden, um das Risiko von horizontalen und

vertikalen Belastungen zu minimieren, die dazu fihren kénnten, dass die

Fahrbare Arbeitsbiihne umkippt. Beispiele hierfur sind:

« Das Stemmen gegen den Seitenschutz (nicht mehr als 30 kg Druck).

o Die Einwirkung zuséatzlicher Windlasten, wie sie im Durchgang von
Gebauden, an unverkleideten Geb&uden und in Geb&udeecken auftreten
kénnen (Tunneleffekt).

Ballastgewichte miissen immer entsprechend der AuV verwendet werden.

Telefon +49 (8225) 3090870 | WhatsApp +49 (176) 8795 2142 | info@blizzard-geruest.de | www.blizzard-geruest.de



BLIZZARD
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2 ALLGEMEINE HINWEISE

Die in der vorliegenden Aufbau- und Verwendungsanleitung aufgefiihrten fahrbaren Arbeitsblhnen dirfen geméaB den Vorschriften der DIN EN 1004 sowie der
Aufbaumuster dieser Aufbau- und Verwendungsanleitung verwendet werden.

\/ Der maximale Abstand  zwischen  den Die maximale Neigung bei einer fahrbaren
_,,|.— GerUstbeldgen darf nicht groBer als 2,25 m Arbeitsbiihne  darf 1% (in horizontaler
f+ betragen. Eine Ausnahme gilt nur beim ersten Ausrichtung)  nicht  Gberschreiten.  Fahrbare
=] ™ Geriistbelag und der Abstand zwischen der Arbeitsbihnen missen durch die Spindelung an
m Aufstellebene. Hier betragt der Abstand max. den Lenkrollen oder durch Unterlegung von
= L 340 m. geeigneten Materialien lotrecht gestellt werden.
Die maximale Neigung fiir das Verfahren auf
X i \/ ausreichend tragfdhigem Untergrund betrégt 3%
l."._,_iu_. Uberbriickungen zwischen fahrbaren e 3 und ist tiber Eck oder in Langsrichtung erlaubt.
9'@ Arbeitsblihnen oder zu anderen Strukturen sind 3% [T Nach dem Verfahren miissen alle Lenkrollen mit
% nicht zulassig. 0 2 Hilfe des Bremshebels arretiert werden. Die
S = S Schrittgeschwindigkeit darf nicht Gberschritten
werden.
Bei Verwendung im Freien oder in offenen Eine Windstarke von Uber 6 ist erkennbar, wenn man beim Gehen spurbare Behinderungen
Gebauden sind die Arbeiten auf der Fahrbaren @ erfahrt. Wenn moglich, sollten Fahrbare Arbeitsbiihnen, die auBerhalb von Gebauden
Arbeitsbiihne bei Windstarken lber 6 nach der verwendet werden, sicher am Gebaude oder an einer anderen Konstruktion befestigt werden.
Beaufort-Skala sofort einzustellen und bei Es wird empfohlen, Fahrbare Arbeitsbiihnen zu verankern, wenn sie unbeaufsichtigt bleiben.
Arbeitsende in einen windgeschiitzten Bereich zu
verfahren oder durch andere geeignete
MaBnahmen gegen Umkippen zu sichern oder

abzubauen.
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ALLGEMEINE HINWEISE
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Der Aufstieg zur Arbeitsbiihne darf nur auf der
GerUstinnenseite erfolgen.

Das Aufsteigen Uber die AuBenseite ist nicht
erlaubt.

Das Ubersteigen zwischen der Fahrbaren
Arbeitsbihne und anderen Objekten oder
Bauwerken sowie das Springen auf der
Arbeitsplattform ist nicht erlaubt.

Es durfen keine schweren Objekte und
Materialien mit Hilfe von Hebezeugen von der
Fahrbaren Arbeitsblihne aus angehoben werden.

Telefon +49 (8225) 3090870
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Die Fahrbare Arbeitsbihne darf nicht mit einem
Kran, Stapler oder &hnliches angehoben und
versetzt werden.

Die Fahrbare Arbeitsbihne darf nicht verfahren
werden, wenn sich Personen oder lose
Gegenstande auf der Belagflache befinden.

Das Stehen, Bewegen oder Arbeiten auf einer
ungesicherten Arbeitsplattform ist nicht erlaubt.

Fahrbare Arbeitsbiihnen dirfen nicht angehangt
oder angehoben werden. Daflr sind sie nicht
konstruiert.
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G ER STSYSTEME

2 ALLGEMEINE HINWEISE

Der Sicherheitsabstand zu elektrischen
Freileitungen muss nach VDE 0105-100
eingehalten werden. Dabei ist das Ausschwingen
der Leitungsseile und der Bewegungsraum der
Beschéftigten einschlieBlich der von ihnen
bewegten Materialien zu  berlcksichtigen.
Geringere Abstdnde sind entsprechend der
Handlungsanleitung fir den Umgang mit Arbeits-
und Schutzgeriisten (BGI 663) der
Nach dem Verfahren der fahrbaren Arbeitsbiihne, Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft moglich.

sind die Lenkrollen durch Niederdriicken des

Fahrbare Arbeitsbihnen durfen nicht bekleidet
werden.

Bremshebels zu arretieren. Die maximale Anzahl von Personen, die
gleichzeitig auf einer Arbeitsebene sein durfen,
kann begrenzt sein, basierend auf der maximalen
Belastung der Konstruktion. Es ist notwendig,
diese maximale Belastung durch Personen,
Werkzeuge und Material auf der Arbeitsebene im
[ ] Es durfen keine Leitern, Kasten oder andere Voraus zu uberprifen und gegebenenfalls zu
Objekte zur VergréBerung der Standhéhe beschranken.

verwenden werden.

Die Nichteinhaltung der maximalen Belastungsgrenzen kann dazu

fiihren, dass die Konstruktion uUberlastet wird und in sich
@ zusammenbricht. Dies birgt das Risiko schwerwiegender oder
(<) lebensgefahrlicher Verletzungen.

Das Gerist ist nach dem Grundaufbau lotrecht
auszurichten.  Dies  geschieht Uber das

&

Spindelgewinde an den Lenkrollen.
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BLIZZARD

GERUSTSYSTEME
2 ALLGEMEINE HINWEISE

2.1 PFLEGE, PRUFUNG UND INSTANDHALTUNG DER GERUSTTEILE

Hallo mein Name ist
Scaffbot und ich fiihre
dich durch die Aufbau- &
Verwendungs-
anleitung.

« Die Geriistbauteile miissen sorgfaltig transportiert und behandelt werden, um Beschadigungen zu vermeiden.
« Vor Gebrauch mussen alle Bauteile auf Beschadigungen kontrolliert werden.

« Prifen Sie alle beweglichen Bauteile auf einwandfreie Funktion und eventuelle Verschmutzungen.

« Gerustbauteile durfen nicht mit Gewalt montiert oder demontiert werden.

« Lassen Sie die Gerustteile nicht aus groBen Héhen auf den Boden fallen.

« Lagern Sie die Gerustteile vor Witterungseinflissen geschutzt in trockenen Raumen.

« Wahrend des GerUsttransportes mussen alle Teile gegen Verrutschen und StéBe gesichert werden.

« Beschéadigte Bauteile sind zu ersetzen, zu vernichten oder zur Reparatur an den Hersteller zu ibergeben.

« Die fahrbaren Arbeitsblhnen dirfen keinen aggressiven Flissigkeiten oder Gasen ausgesetzt werden.

2.2 HINWEISE ZU AUFBAU & VERWENDUNG

o Der Auf- und Abbau muss durch mindestens 2 Personen erfolgen. Bei Gerusthéhen Gber 6 m sind mindestens 3 Personen
erforderlich.

« Vorab ist zu Uberprifen, ob alle Bauteile und Werkzeuge fiir die Errichtung der fahrbaren Arbeitsbiihne auf der Baustelle vorhanden
sind.

o Alle VertikalrahmenstoBe sind mit Federsteckern gegen Ausheben zu sichern.

Fahrbare Arbeitsbiihnen sind nicht daflr ausgelegt, als Seitenschutz verwendet zu werden.

Alle Durchstiegsklappen missen, auBer beim Durchsteigen, immer geschlossen gehalten werden.

Wenn festgelegt, sind Basisverbreiterungen wie Fahrbalken, Geruststiitzen oder Ausleger und Ballast einzubauen.

« Auf zwei oder mehreren Arbeitsbiihnen darf NICHT gleichzeitig gearbeitet werden. Wird auf mehreren Ebenen gearbeitet, muss ein
kompletter, dreiteiliger Seitenschutz erstellt werden.

« Bei Zwischenbuhnen, die nur fir den GerUstaufstieg benutzt werden, darf auf Bordbretter verzichtet werden.

o Die Standsicherheit muss in der Phase vom Auf- und Abbau sowie beim Verfahren der fahrbaren Arbeitsbihne sichergestellt
werden. Das Anbringen von erforderlichen Ballastgewichten oder Wandabstiitzungen missen immer dann erfolgen, wenn es die
gegebenen Umsténde erfordern

« Beim Aufbau der oberen Arbeitsplattform sind alle Einzel-Bauteile von Gerlstebene zu Gerustebene vertikal hoch zureichen.

« GerUstbauteile diirfen ebenso wie Werkzeuge, nur innerhalb des Gerlstes nach oben gereicht werden.

« Eine fahrbare Arbeitsbiihne darf nicht als Treppenturm zum Erlangen anderer Konstruktionen verwendet werden.

o Lasten, die horizontal oder vertikal das Umkippen der fahrbaren Arbeitsbiihne auslésen kénnen, mussen vermieden werden. z.B.
das Stemmen gegen den Seitenschutz und/oder zusatzliche Windlasten (Tunneleffekt von Durchgangsgebduden, verblendete
Gebaude und Geb&udeecken.

o Das Ein- oder Ausfahren der teleskopierbaren Fahrbalken darf nur nach Aufbau- und Verwendungsanleitung erfolgen. Die
Ballastangaben missen immer beriicksichtigt werden.

.
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3 SYSTEMTYPEN

Arbeitshdhe
<
Gerlisthéhe
<
] N “ ]
! - I ' <
Standhohe
] — 4

FAHRBARE ARBEITSBUHNE AUS ALUMINIUM TYP 4604

Lange 1,80 m x Breite 1,50 m
nach DIN EN 1004-1:2021 | Lastklasse 3
zulassige Belastung 200 kg / m?

460441 460442 460443 460444 460445 460446 460447 460448
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BLIZZARD

G ER STSYSTEME
3 SYSTEMTYPEN
3.1 STUCKLISTEN DER EINZELNEN SYSTEMTYPEN
Art.-Nr. Bezeichnung Einzelgewicht 460441 460442 460443 460444 460445 460446 460447 460448
(kg)

ArbeitshGhe (m) 3,19 4,19 5,19 6,19 7,19 8,72 9,55 10,72

Gerusthohe (m) 2,42 3,42 4,42 5,42 6,42 7,95 8,78 9,95

Standhéhe (m) 1,19 2,19 3,19 4,19 5,19 6,72 7,55 8,72
BSGE-180 Riickengelénder 1,80 m 23 6,00 5,00 10,00 9,00 14,00 12,00 17,00 16,00
BSDIA-250 Diagonale 2,50 m 3.3 0,00 2,00 2,00 4,00 4,00 6,00 6,00 8,00
BSDIA-195 Diagonale 1,95 m 2,8 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00
BSBR-180 Basisrohr 1,80 m 7,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00
BSSTBA-150  Alu-Stirnbordbrett 1,50 m 2,2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
BSBA-180 Alu-Bordbrett 1,80 m 2,5 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
BSBB-180.A  Aluminium Belagbriicke 1,80 m 13,9 1,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 5,00
BSDS-180.A  Aluminium Durchstiegsbriicke 1,80 m 14,4 1,00 1,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00
BSFS Federstecker aus Stahl 0,01 0,00 4,00 4,00 8,00 8,00 16,00 16,00 20,00
BSSL-150-4.A Standleiter 150/4 - 1,00 m 7,0 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00
BSSL-150-8.A Standleiter 150/8 - 2,00 m 13,5 2,00 2,00 4,00 4,00 6,00 6,00 8,00 8,00
BLLR-700 Lenkrolle 6,8 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
BSFB-220.S Stahl Fahrbalken ausziehbar 2,20 m 45,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00

Gesamtgewicht (kg) ohne Ballast 103,6 130,0 1415 155,6 213,0 327,7 356,7 376,5
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3 SYSTEMTYPEN

3.2 EXPLOSIONSZEICHNUNG

0 Ruckengeléander 1,80 m | Art.-Nr. BSGE-180

9 Diagonale 1,95 m | Art.-Nr. BSDIA-195

9 Diagonale 2,50 m | Art.-Nr. BSDIA-250

e Basisrohr 1,80 m | Art.-Nr. BSBR-180

0 Alu-Stirnbordbrett 1,50 m | Art.-Nr. BSSTBA-150

© Alu-Bordbrett 1,80 m | Art.-Nr. BSBA-180

@ Aluminium Belagbriicke 1,80 m | Art.-Nr. BSBB-180.A

0 Aluminium Durchstiegsbrticke 1,80 m | Art.-Nr. BSDS-180.A
Q Federstecker aus Stahl | Art.-Nr. BSFS

9 Standleiter 150/4 - 1,00 m | Art.-Nr. BSSL-150-4.A

@ Standleiter 150/8 - 2,00 m | Art.-Nr. BSSL-150-8.A

@ Lenkrolle I Art.-Nr. BLLR-700

@ Stahl Fahrbalken ausziehbar 2,20 m | Art.-Nr. BSFB-220.S

‘m
N
N

>

C
%)
4
%)
<
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3 SYSTEMTYPEN

3.3 EINZELTEILE

BSSL-150-4.A
Standleiter 4 Sprossen

BSSL—-150-8.A

1,00mx1,50m

BSBB-180.A
Aluminium Belagbriicke

Standleiter 8 Sprossen
2,00 m x1,50 m

BSDS—-180.A

BSGE-180
Rickengelander
1,80m 0,42 m

1,80mx0,75m

Aluminium Durchstiegsbriicke
1,80mx0,75m

BSDIA-195
Diagonale
1,95m 0,42 m
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BLI ZAR
GERU YSTE
3 SYSTEMTYPEN
3.3 EINZELTEILE
BSDIA-250 BSBR-180 BSBA—-285
Diagonale Basisrohr 1,80 m & 0,48 m Bordbrett Aluminium
2,50m @ 0,42m 1,80m 20,15 m //"\g‘\

/ ‘

&

BSSTBA-150
Stirnborbrett Aluminium
1,50mx 0,15 m

BSFB—-220.S
Fahrbalken Stahl ausziehbar
2,20m x 0,57 m

BLLR-700
Lenkrolle
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BLIZZARD
GERUSTSYSTEME
3 SYSTEMTYPEN
3.3 EINZELTEILE
BSFS BSSL-75-8.A BSAB ~
Federstecker Ballastgewicht Aufstiegsbugel -

10 kg

Die Geristteile mit Einrastklauen miissen gegen unbeabsichtigtes Offnen, von oben in die Quersprossen der
Standleitern, eingerastet werden.

Die fahrbare Arbeitsbiihne muss nach dem Aufbau lotrecht gestellt werden. Die exakte Ausrichtung in L&ngs-
oder Querrichtung erfolgt mithilfe einer Magnetwasserwaage. Die Flligelschrauben der Lenkrollen missen
anschlieBend wieder zugezogen werden.

Keile am Basisrohr sind bis Anschlag festzuschlagen.

Wahrend dem Gertstauf- ab oder umbau mussen die Lenkrollen festgestellt sein.

QOO
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BLIZZARD

GERUSTSYSTEME
4 AUFBAU DER FAHRBAREN ARBEITSBUHNE

Alle Gerustteile der Fahrbaren Arbeitsbiihne auspacken und auf Vollstandigkeit und auf eventuelle Beschadigungen tberprifen. Es dirfen nur unbeschadigte Original-Bauteile des
Herstellers Rolle Gertistvertrieb e.K. 4604 verwendet werden.

Die Gerii ile mit Einr 1 miissen gegen unbeabsichtigtes Offnen, von oben in die Quersprossen der Standleitern, eingerastet werden. Die fahrbare
Arbeitsbiihne muss nach dem Aufbau lotrecht gestellt werden. Die exakte Ausrichtung in Lédngs- oder Querrichtung erfolgt mithilfe einer Magnetwasserwaage. Die
Fliigelschrauben der Lenkrollen miissen anschlieBend wieder zugezogen werden.

4.1 AUFBAU OHNE FAHRBALKEN
460441 | 460443 | 460445

Die Standleitern 10 werden aufgestellt, an den untersten und an den obersten Sprossen jeweils mit zwei
Ruckengelédndern 1 miteinander verbunden. Montieren Sie jetzt die zwei Diagonalen 2 Uber Kreuz. Heben Sie jetzt erst
das eine Ende der fahrbaren Arbeitsblhne an und stecken die Lenkrollen 11 direkt in die Standleitern 10 und sichern
diese mithilfe der Fligelmutter gegen Herausfallen wie in Punkt 4.4. Dasselbe machen Sie auch auf der anderen Seite.
Héngen Sie jetzt die Durchstiegsbriicke 7 und die Belagbriicke 6 auf der vierten Sprosse ein. Steigen Sie auf die nachste
Ebene und montieren sitzend wie in Punkt 5.6, die beiden Ruckengeléander 1 auf den zweiten Sprossen Uber der
Belagflache.

4.2 AUFBAU OHNE FAHRBALKEN
460442 | 460445

Die Standleitern 9 werden aufgestellt und an einer Seite an den untersten Sprossen mit einem Ruckengelander 1 miteinander
verbunden. Stellen Sie die Standleitern 10 auf und verbinden diese an den obersten Sprossen jeweils mit zwei Rickengelandern 1.
Heben Sie nun die verbundenen Standleitern 10 an und stecken diese auf die Standleitern 9. Sichern Sie jetzt die Standleitern mit den
Federsteckern wie in Punkt 4.6. Heben Sie jetzt erst das eine Ende der fahrbaren Arbeitsbiihne an und stecken die Lenkrollen 11
direkt in die Standleitern 9 und sichern diese mithilfe der Flligelmutter gegen Herausfallen wie in Punkt 4.4. Dasselbe machen Sie auch
auf der anderen Seite. Hangen Sie jetzt die Diagonalen 2 auf beiden Seiten Uber Kreuz ein. AnschlieBend hangen Sie auf der vierten
Sprosse von oben, eine Belagbriicke 6 und eine Durchstiegsbriicke 7 ein. Jetzt auf der untersten Sprosse auf der gegentiberliegenden
Seite des Ruckengelénder 1 eine Belagbriicke 6 einhdngen. Steigen Sie auf die nachste Ebene und montieren sitzend wie in Punkt
5.6, die beiden Riickengelénder 1 auf den zweiten Sprossen uber der Belagflache.
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4 AUFBAU DER FAHRBAREN ARBEITSBUHNE

4.3 SPINDELHOHE EINSTELLEN 4.4 LENKROLLE ARRETIEREN

Die Flugelschrauben an den Spindelmuttern so lange einschrauben,
bis sie in die Lécher der Fahrbalken 12 oder der Standleitern 9 / 10
eingreifen. So werden die Lenkrollen 11 gegen herausfallen
gesichert.

Zum einstellen der Hohe, drehen Sie die Spindelschraube
entweder im Uhrzeigersinn unten oben oder gegen den
Uhrzeiger um nach oben zu Spindeln.

Bremse zu

4.5 FESTSTELLEN DER LENKROLLE 4.6 FEDERSTECKER

Die Federstecker 8 werden in die
Bohrungen der Standleitern 9 & 10 und an
Fahrbalken 12 gesteckt um die vertikalen
Steckverbindungen gegen Ausheben und
unbeabsichtigtes herausfallen zu

Das Feststellen der Lenkrollen 11 erfolgt durch das
Niedertreten der Bremshebel. Zum |6sen der Bremse,
treten Sie auf die gegengesetzte Seite des Bremshebels.

verhindern.

Bremse auf
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4 AUFBAU DER FAHRBAREN ARBEITSBUHNE

$ 3

4.7 AUFSETZEN DER
STANDLEITERN

Die Standleitern 9 / 10 werden auf die Rohrverbinder am
Fahrbalken 12 gesteckt. Sichern Sie immer Fahrbalken
12 und Standleitern 9 / 10 miteinander mit den
Federsteckern wie in Punkt 4.6.

4.8 GERUSTAUFSTIEG

Der Gertstaufstieg erfolgt immer nur tiber der Innenseite
des GerUstes, mittels Sprossen an der Standleitern.
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4 AUFBAU DER FAHRBAREN ARBEITSBUHNE

4.9 AUFBAU MIT FAHRBALKEN 460446 | 460448

Die Lenkrollen 11 in die Fahrbalken 12 stecken und gegen herausfallen sichern wie in Punkt 4.4. Die Fahrbalken werden
gegenuberliegend mit einem Basisrohr 3 und einer Belagbriicke 6, die auf die Bligel der Fahrbalken 12 eingehangt werden,
miteinander verbunden. Stecken Sie jetzt zwei Standleitern 9 auf die Rohrverbinder am Fahrbalken 12 und sichern diese
mit den Federsteckern wie in Punkt 4.6.

Der weitere Aufbau erfolgt wie in Punkt 5.1.

4.10 AUFBAU MIT FAHRBALKEN 460447

Die Lenkrollen 11 in die Fahrbalken 12 stecken und gegen herausfallen sichern wie in Punkt 4.4. Die Fahrbalken werden
gegenuberliegend mit einem Basisrohr 3 und mit einem Rickengeldnder 1 am Bigel des Fahrbalkens miteinander
verbunden. Stellen Sie jetzt zwei Standleitern 10 gegenuberliegend auf und befestigen auf den obersten Sprossen jeweils
zwei Rlckengelander 1. Stecken Sie jetzt die beiden Standleitern 10 auf die Rohrverbinder am Fahrbalken 12 und sichern
diese mit den Federsteckern wie in Punkt 4.6. Montieren Sie jetzt die Diagonalen 2 lber Kreuz. Hangen Sie anschlieBend
eine Belagbricke 6 & eine Durchstiegsbriicke 7 auf der vierten Sprosse ein. Steigen Sie auf die nachste Ebene und
montieren sitzend wie in Punkt 5.6, die beiden Rickengelander 1 auf den zweiten Sprossen Uber der Belagflache.

Der weitere Aufbau erfolgt wie in Punkt 5.1.
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5 AUFBAU DER ZWISCHENETAGEN

5.1 Die erste Standleiter 10 aufstecken und mit
Federstecker sichern wie in Punkt 4.6. Hangen Sie jetzt
zwei Ruckengelander 1 in die oberste Sprosse der
bereits montierten Standleiter 10. Die zweite Standleiter
hangt bereits auf der gegeniberliegenden Seite am
Rohrverbinder der ebenfalls montierten Standleiter.

5.3 Heben Sie die Standleiter 10 nach oben und stecken
diese ebenfalls in die Rohverbinder. Sichern Sie diese
Standleiter 10 ebenfalls mit Federsteckern wie in Punkt
4.6.

5.2 Hangen Sie nun die beiden
Riickengelédnder 1 auf die obersten
Sprossen an der zweiten Standleiter
10.

5.4 Héngen Sie jetzt die
Durchstiegsbriicke 7 & Belagbriicke 6
auf der flinften Sprosse von oben ein
und sichern Sie diese auf beiden
Seiten mit der Belagklammer..

Telefon +49 (8225) 3090870 | WhatsApp +49 (176) 8795 2142 | info@blizzard-geruest.de | www.blizzard-geruest.de




5 AUFBAU DER ZWISCHENETAGEN

5.6 Steigen Sie Uber die Innenseite  der
Standleiter 10 durch die Durchstiegséffnung 7
und setzen Sie sich auf den Belag. Montieren
Sie nun sitzend die Riickengelédnder 1 an den
zweiten Sprossen Uber dem Belag.

5.5 Die Diagonalen 2 mussen auf beiden Seiten Uber
Kreuz eingebaut werden, diese missen auf jeder Seite in
Zick-Zack-Form nach oben verlaufen. Achten Sie darauf,
dass die Diagonalen 2 so nahe wie moglich am
Vertikalrohr der Standleiter 10 eingehéngt werden.
Entnehmen Sie die Anordnung der Diagonalen 2 der
Systemtypen auf Seite 7.

6.1 Langsbordbretter 5 werden gegeniiberliegend in der Geristinnenseite auf den
Belag aufgestellt. AnschlieBend schieben Sie die Stirnbordbretter 4 stirnseitig
zwischen die Langesbordbretter 5.

Die Aufbauschritte in Punkt 5 Aufbau der Zwischenetagen wiederholen sich je nach Systemtyp mehrmals.
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7 GERUST ABBAU

ZZARD

STSYSTEME

ER

o

Fir den Abbau der fahrbaren Arbeitsbihne ist die Reihenfolge umgekehrt zu befolgen. Die
einzelnen Geristebenen sind erst vollstdndig abzubauen, bevor mit dem Abbau der néchst
niedrigeren Ebene begonnen wird. Fir das entfernen der Bauteile, einfach die Biigel an den

Klauen driicken.

Der Gerust Abbau erfolgt immer von mindestens zwei Personen.

7.1 Entfernen Sie auf der obersten Ebene die Bordbretter.

7.2 Die Klauen an beiden Rickengelandern 1 sollten auf
gegenuberliegenden Seiten der Durchstiegsklappe, auf der 2.
Sprosse Uber dem Durchstieg 7, gelést und aufgelegt werden.

7.3 Die Demontage der Riickengelénder 1 erfolgt, wahrend Sie in
der Durchstiegséffnung sitzen. Dazu heben Sie die bereits zuvor
auf einer Seite geldésten und aufgelegten Gelénder 1 auf der
Seite der Durchstiegsklappe an.

7.4 Entfernen Sie nun die Durchstiegsbriicke 7, die Diagonalen 2
und im Anschluss die Federstecker 8 aus den Standleitern 10 die
Sie jetzt aushangen méchten.

7.5 Heben Sie nun die Standleiter 10 aus und positionieren diese
so, dass die 2. Person die beiden Riickengeléander 1 16sen kann.

7.6 Die Ruckengeléander 1 kénnen demontiert werden, indem Sie
eine der zuvor demontierten Riickengelander 1 verwenden, um
die Klauen zu 6ffnen. Das lose Ruckengelander 1 wird auf die
zweite Sprosse von unten angelegt und dient als Hebel, um den
Bugel der Klaue zu &ffnen.
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8 FAHRBALKEN & LLENKROLLEN

8.1 VERSTELLEN DES FAHRBALKEN BSFB—-220.S

Zum Verstellen der ausfahrbaren Fahrbalken im aufgebauten Zustand wird die
Stiitze so weit es geht abgelassen und wieder gesichert. Dann missen die
Lenkrollen mithilfe der Flligelmutter entsichert und so weit abgespindelt
werden, bis sie entlastet sind. Lésen Sie nun den Keil neben der Stiitze, um
den Fahrbalken auszuziehen. Nachdem Sie den Fahrbalken auf die
gewinschte Lénge eingestellt haben, sichern Sie diesen mithilfe des Keils,
belasten wieder die Lenkrollen und schieben die Stiitze zuriick nach oben und
sichern diese.

Die Verwendung des  Stitzrohrs  dient
ausschlieBlich zum Umbau der fahrbaren
Arbeitsblihnen mit teleskopierbarem Fahrbalken.
Wahrend des Umbaus dirfen die fahrbaren
Arbeitsblihnen nicht betreten werden. Ein Umbau
mit maximaler Ausspindelung ist nicht méglich.
Fur den Umbau ist die Ausspindelung auf LSp <
53 cm (Abstand Aufstellflache zu Oberkante
Spindelmutter) zu begrenzen.
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8 FAHRBALKEN & LLENKROLLEN

8.2 AUSSPINDELUNG DER GERUSTTYPEN

8.2.1 TYyrP BSFB—-220.S

822 TYyrP BLLLR-700

max. 60 cm

" J
! max. 0 cm

I 2 I I ‘ max. 40 cm -\'

max. 20 cm

“. max. 40 cm ‘
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S WANDVERANKERUNG

9.1 WANDABSTUTZUNG NICHT VERANKERT

Die Wandabsttitzung auf Druck wird beim seitlichen Aufbau, z.B. an einer Wand, eingesetzt. Sie
ermdglicht das schnelle Verfahren der Fahrbaren Arbeitsbiihne. Die Wandabstiitzung
(Gerusthalter) wird an der Standleiter 9/10 mit einer Normalkupplung angeschlossen, so dass
das Rohrende des Geristhalters an der Wand anliegt. Nach jedem Verfahren der fahrbaren
Arbeitsblhne ist zu tberprifen, ob das Rohr noch an der Wand anliegt. Sollte dies nicht der Fall
sein, ist die Wandabstiitzung neu einzustellen.

9.2 WANDABSTUTZUNG VERANKERT

Die Wandabstiitzung auf Zug dient der festen Arretierung der Fahrbaren
Arbeitsbiihne an der Wand. Hierbei wird ein Dlbel in die Wand eingesetzt und mit
einer Ringschraube versehen. AnschlieBend wird der Haken der Wandabstiitzung
(Gerusthalter) in die Ringschraube eingehéngt und das Rohr des Gerusthalters
mittels einer Normalkupplung mit der Standleiter 9/10 verbunden.
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10 BALLASTIERUNG

Die Ergebnisse aus den Nachweisen der Kipp- und Gleitsicherheit machen eine Ballastierung
notwendig. In den Tabellen sind die erforderlichen Ballastgewichte (Anzahl * 10 kg) fir die

jeweilige Aufbauhdhe bis zum Erreichen der zulassigen Héhe angegeben.
10.1 AUFBAU OHNE FAHRBALKEN
A é A
A%
*
460441 460442 460443 460444 460445 460446 460447 460448
Standhéhe (m) 1,19 2,19 3,19 4,19 5,19 6,72 7,55 8,72
Einsatz im Freien
Position A (jeweils) 0 1 2 4 6 - - -
Gesamtanzahl 0 4 8 16 24 - - -
Einsatz in
geschlossenen
Raumen
Position A (jeweils) 0 1 1 2 3 - - -
Gesamtanzahl 0 4 4 8 12 - - -
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BLIZZARD
GERUSTSYSTEME
10 BALLASTIERUNG
10.2 AUFBAU MIT EINGEFAHRENEN FAHRBALKEN '
A
B
460441 460442 460443 460444 460445 460446 460447 460448
Standhéhe (m) 1,72 2,72 3,72 4,72 5,72 6,72 7,55 8,72
Einsatz im Freien
Position A (jeweils) 0 0 0 1 3 5 - o
Position B (jeweils) 0 0 0 2 4 @ =
Gesamtanzahl 0 0 0 6 14 24 - -
Einsatz in
geschlossenen
Réaumen
Position A (jeweils) 0 0 0 0 0 0 0 1
Position B (jeweils) 0 0 0 0 0 0 0 1
Gesamtanzahl 0 0 0 0 0 0 0 4
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10 BALLASTIERUNG

10.3 AUFBAU MIT EINGEFAHRENEN FAHRBALKEN AUSSPINDELUNG LSP < 33 CM '
[ABSTAND AUFSTELLFLACHE ZU OBERKANTE SPINDELMUTTER]

A
B
460441 460442 460443 460444 460445 460446 460447 460448

Standhéhe (m) 1,42 2,42 3,42 4,42 5,42 6,42 7,42 8,42
Einsatz im Freien
Position A (jeweils) 0 0 0 1 3 5 6 o
Position B (jeweils) 0 0 0 2 4 7 11 -
Gesamtanzahl 0 0 0 6 14 24 34 -
Einsatz in
geschlossenen
Réaumen
Position A (jeweils) 0 0 0 0 0 0 0 1
Position B (jeweils) 0 0 0 0 0 0 0 1
Gesamtanzah! 0 0 0 0 0 0 0 4
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BLIZZARD
GERUSTSYSTEME
10 BALLASTIERUNG
10.4 AUFBAU MIT AUSGEFAHRENEN FAHRBALKEN '
b
B ‘
B 4 ]
460441 460442 460443 460444 460445 460446 460447 460448
Standhéhe (m) 1,72 2,72 3,72 4,72 5,72 6,72 7,72 8,72
Einsatz im Freien
Position A (jeweils) 0 0 0 2 4 ® - o
Position B (jeweils) 0 0 0 1 3 ® - =
Gesamtanzahl 0 0 0 6 14 - - -
Einsatz in
geschlossenen
Réaumen
Position A (jeweils) 0 0 0 0 0 0 0 1
Position B (jeweils) 0 0 0 0 0 0 0 1
Gesamtanzahl 0 0 0 0 0 0 0 4
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10 BALLASTIERUNG

10.5 AUFBAU MIT AUSGEFAHRENEN FAHRBALKEN AUSSPINDELUNG LSP < 33 CM 1
[ABSTAND AUFSTELLFLACHE ZU OBERKANTE SPINDELMUTTER]

B ‘
B 4 ]
460441 460442 460443 460444 460445 460446 460447 460448

Standhéhe (m) 1,72 2,72 3,72 4,72 5,72 6,72 7,72 8,72
Einsatz im Freien
Position A (jeweils) 0 0 0 2 4 7 9 R
Position B (jeweils) 0 0 0 1 3 5 8 =
Gesamtanzahl 0 0 0 6 14 24 34 -
Einsatz in
geschlossenen
Réaumen
Position A (jeweils) 0 0 0 0 0 0 0 1
Position B (jeweils) 0 0 0 0 0 0 0 1
Gesamtanzah! 0 0 0 0 0 0 0 4
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11 PRUFPROTOKOLL

Geriistersteller Baustelle:

(ggf. Stempel)

Zur Priifung befahigte Person:

Montagezeitraum:

Gerlistart

Fahrbare Arbeitsbihne nach DIN EN 1004

Fahrbares Gerst nach DIN 4420-3

Hochstzuldssige Standhéhe gemaB Aufbau- und Verwendungsanleitung

auBerhalb von Geb&uden innerhalb von Geb&uden

. m 1 m

Ver wrankung:

Lastklasse (gleichméBig verteilte Last)

T 2(15kN/m2)  [] 3(20kN/m3) | 4(BOKN/m) | | (kN / m?)

Notiz:

Geriist durch ,,zur Priifung beféhigte Person“ des/der Geriisterstellers/in gepriift und
freigegeben

Datum Name | Unterschrift

BLIZZARD

Ja Nein
Aufbau- und
Verwendungs- war fir die Gerustpriifung vor Ort D |:
anleitung (AuV)
Gerustteile augenscheinlich unbeschadet O [
L F oremse an allen 4 Fahrrollen O C
mit Fligelschraube gegen heraustallen gesichert O [
Lenkrollen mit der korrekten Tragfahigkeit O [
Belagbriicken Belagbriicken / Durchstiegsbriicken fir alle Lagen || |
verfligbar
Seitenschutz vollstéandig angebracht O [
Standleitern mit Diagonalen ausgesteift | |
mit Federstecker gegen herausfallen gesichert D |:
Fahrbalken horizontal mit Basisrohr ausgesteift O [
Ballastierung (entsprechend Standhohe nach AuV) D |:
Aufstieg innerhalb des Gerustes
« Treppen O
« Stufenleiter D
« Schragleiter O
« vertikale Leiter O
Sonderbauten | Ubereinstimmung mit AuV/Typenstatik L] [
Bewertungen /
Hinweise:

Kennzeichnung am Gerlst nur anbringen, wenn keine Méangel vorhanden sind.
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12 NOTIZEN
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Rolle Gerustvertrieb e.K.
Carl-von-Linde-StralRe 4
89343 Jettingen-Scheppach

Tel +49 (82 25)309087 13
Fax +49 (82 25)3090 879

Mail info@blizzard-geruest.de

www.blizzard-geruest.de



